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Rockfon® Boxer

- Paneel met een zeven keer hogere stootvastheid dan een Productbeschrijving Toepassingsgebieden
traditioneel plafondpaneel. Beschikbaar in klasse 1A, 2A en 3A - Rotswol plafondpaneel - Onderwijs
conform testmethode EN13964 annex D. - Zichtzijde: stootvast versterkt mineraal - Gezondheidszorg
- Rockfon Boxer panelen zijn getest volgens testmethode EN13964 vlies voorzien van een akoestisch-open - Vrije tijd
annex D. l.c.m. het Rockfon System Olympia Plus A Impact 1A spuitstructuur
systeem behaalt het paneel in dikte 40 mm de hoogste klasse 1A. - Rugzijde: naturel mineraalvlies

l.c.m. het Rockfon System T24 A Impact 2A/3A behaalt het paneel
in dikte 40 mm de klasse 2A en bij paneeldikte 25 mm de klasse 3A.

CERTIFIED
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Gewicht
Afmetingen (circa, Aanbevolen
Kantafwerking (mm) kg/m?) installatiesysteem
600 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A
2,4 2.23 2.82
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A
Rockfon® System T24 A
600 x 600 x 25 Rockfon® System T24 A Impact
2A/3A
Rockfon® System T24 A
1200 x 600 x 25 Rockfon® System T24 A Impact
2.7 2A/3A 3.1 372
A24 1500 x 600 x 25 Rockfon® System T24 A
:Ill: 1800 x 600 x 25 Rockfon® System T24 A 45% Silver
2100 x 600 x 25 Rockfon® System T24 A
2400 x 600 x 25 Rockfon® System T24 A
1200 x 1200 x 25 Rockfon® System T24 A
Rockfon® System T24 A
600 x 600 x 40 Rockfon® System T24 A Impact
41 2AJSA 3.17 4.13
Rockfon® System T24 A
1200 x 600 x 40 Rockfon® System T24 A Impact
2A/3A
AEX . _
:Il ||: 1166x1166x40 4,1  Rockfon S{jgamcg'};’“p'a Plus A 45% Silver 3.17 413

* De volledige milieu-impact informatievoorziening is terug te vinden in de product EPD’s op rockfon.link/be-nl-epd. Door verschillende calculatiemethodes en
scenario aannames kunnen milieu-impactwaarden in het algemeen niet vergeleken worden tussen fabrikanten.



https://rockfon.link/be-nl-epd
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Afhanghoogte (mm) 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz @, < NRC
25/210| 050 | 095 | 1,00 | 095 | 1,00 | 1,00 | 1,00 A 1,05
40/225| 060 | 085 | 095 | 1,00 | 1,00 | 090 | 1,00 A 0,95
40/40| 020 | 075 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 085 | 0,95 A 0,95

Brandreactie
A1l

Brandweerstand
Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.
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Lichtreflectie
85%
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Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
Tot 100% RV.

C/ON

Reinigbaarheid
- Stofzuiger
- Vochtige doek
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Hygiéne
Rotswol draagt niet bij aan de groei van micro-
organismen.
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Thermische isolatie

40 mm:

Thermische geleidingscoéfficiént: Ao = 0,037 W/mK
Warmteweerstand: R = 1,05 m2K/W
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Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.
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Stootvastheid

25 mm : Klasse 3A (Rockfon System T24 A Impact 2A/3A)

40 mm : Klasse 1A (Rockfon System Olympia®us A Impact 1A)
40 mm : Klasse 1A (Rockfon System HAT A met 1 mm dik HAT
profiel)

40 mm : Klasse 2A (Rockfon System T24 A Impact 2A/3A)
Getest in overeenstemming met EN13964-Annex D.
Stootvastheidsclassificaties bepalen de capaciteit van het
systeem om te weerstaan aan incidentele of occasionele
impact.

Recyclage
Volledig recycleerbare rotswol

Binnenklimaat
Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1
geclassificeerd conform EN 13964 (EN 717-1). Rockfon
plafondoplossingen hebben zeer lage emissiewaarden.
Verschillende producten hebben de volgende
prestatieniveaus en labels voor binnenklimaat emissies:
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Materiaal & Gezondheid

Alle grondstoffen die gebruikt worden in Rockfon
producten worden doorlopend gescreend aan de
hand van de lijst van stoffen met gebruiksbeperkingen
conform de REACH-verordening of die als zeer
zorgwekkende stoffen (SVHC) worden aangemerkt.
Rockfon rotswolvezels voldoen aan de EU-verordening
voor veilige vezels en zijn EUCEB-gecertificeerd.

Rockfon productielocaties zijn gecertificeerd conform de ISO 9001 en ISO 14001 management systeem standaard.



06.2026 | Rockfon is een gedeponeerd merk. ledere technische wijziging of wijziging aan productassortiment
of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.
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